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Resumo

O Brasil, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, possui uma
das piores distribuicGes de renda, o que tem levado milhares de pessoas a
buscarem a sobrevivéncia nas ruas através da catacdo de materiais
reciclaveis. Tal atividade, além da exposicao dos catadores aos riscos de
acidentes, é vista negativamente pela sociedade, em geral, por ser
realizada de forma desorganizada, utilizando-se as ruas e terrenos baldios
para segregar e armazenar o material, dificultando o trabalho do servico
publico de limpeza. Por outro lado, ao se organizarem através de
cooperativas ou associacfes de catadores, tais trabalhadores podem se
tornar parceiros de programas institucionais de coleta seletiva e mudar
este perfil estigmatizado. O trabalho dos catadores, além de contribuir
com a diminui¢do dos residuos destinados aos aterros sanitarios, pode
significar alternativa de renda e subsisténcia de trabalhadores nao
qualificados e desempregados. Este artigo apresenta os resultados do
trabalho de campo realizado por alunos/ pesquisadores do Mestrado
Profissional de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, no periodo de agosto a dezembro de 2008, e consistiu na
avaliacdo das condi¢des ambientais e de trabalho de uma Cooperativa de
Catadores localizada no suburbio do Rio de Janeiro. A metodologia
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utilizada baseou-se em coleta de dados com visitas ao local, utilizacéo de
questionarios, registros fotograficos e entrevistas com os cooperativados.
Os aspectos ambientais selecionados foram agrupados em uma matriz de
interacéo que cruza estes dados com fatores ambientais. Os dados obtidos
foram tratados qualitativamente através do meétodo de matrizes de
interagoes e do método “GUT”, para priorizagdo de agoes corretivas nos
processos e atividades da cooperativa. Como resultado foram propostas
reformas nas instalagdes existentes, a reorganizacdo espacial para tornar
o trabalho mais eficiente, ordenado e com estrutura para satisfazer as
necessidades inerentes a atividade, bem como introduzir novas
perspectivas de melhoria das condigdes atuais de trabalho.

Palavras-chaves: Cooperativa de Catadores; Residuos Solidos; Gestdo de
SMS; Seguranca do Trabalho.
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1. INTRODUCAO

A grave crise social no Brasil, com uma das piores distribui¢des de renda do mundo, tem
levado um numero cada vez maior de pessoas a buscar sua sobrevivéncia através da catacdo de
materiais reciclaveis no lixo domiciliar e de instituigdes fabris ou do comércio (IBAM,2004).
O Brasil, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, possui uma das piores
distribuicdes de renda, o que tem levado milhares de pessoas a buscarem a sobrevivéncia nas ruas
atraves da catacdo de materiais reciclaveis. Tal atividade, além da exposicdo dos catadores aos
riscos de acidentes, € vista negativamente pela sociedade, em geral, por ser realizada de forma
desorganizada, utilizando-se as ruas e terrenos baldios para segregar e armazenar o material,
dificultando o trabalho do servico publico de limpeza. Por outro lado, ao se organizarem através
de cooperativas ou associacdes de catadores, tais trabalhadores podem se tornar parceiros de
programas institucionais de coleta seletiva e mudar este perfil estigmatizado.
A importancia do surgimento destes tipos de cooperativas e 0 acompanhamento de sua
gestdo por parte da iniciativa publica e privada em seus métodos de trabalhos possibilitam:
> A geracdo de emprego e renda;
» Resgate da cidadania dos catadores;
» Reducéo de despesas com programas de coleta seletiva nas instituicoes;
» Organizacéo do trabalho dos catadores nas ruas evitando os problemas na coleta do lixo
e 0 armazenamento de materiais reciclaveis em logradouros publicos;

» Organizagéo do trabalho dos catadores nas ruas evitando os problemas na coleta de lixo
e 0 armazenamento de materiais reciclaveis em logradouros publicos;

» Reducdo de despesas com coleta, transferéncia e disposicao final de residuos separados

pelos catadores e que ndo serdo encaminhados ao local de disposicao final.

Neste sentido, o Decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro de n°® 40.645/07 que
instituiu a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos Orgdos e entidades da
administracdo publica estadual direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinacdo as
associacOes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, tem estimulado a parcerias

entre estes e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, através de pesquisa sobre as
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cooperativas de catadores localizados no municipio do Rio de Janeiro e na Regido Metropolitana,
e apoio do Instituto Estadual do Ambiente.

Este artigo apresenta os resultados do trabalho de campo realizado por alunos e
pesquisadores do Mestrado Profissional de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, no periodo de agosto a dezembro de 2008, e consistiu na avaliacdo das condi¢des
ambientais e de trabalho de uma Cooperativa de Catadores localizada no subdrbio do Rio de
Janeiro.

Como resultado foram propostas reformas nas instalacGes existentes, a reorganizagdo
espacial para tornar o trabalho mais eficiente, ordenado e com estrutura para satisfazer as
necessidades inerentes a atividade, bem como introduzir novas perspectivas de melhorias nas

condigdes atuais de trabalho.
1.1. OBJETIVO

Avaliar as condi¢cdes ambientais e de trabalho de uma Cooperativa de catadores localizada

no sublrbio do Rio de Janeiro.
2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada baseou-se em coleta de dados feita a partir de visitas ao local,
utilizacdo de questionarios, registros fotograficos e entrevistas com os cooperativados.

O referencial utilizado foram os trabalhos de PHILIPPI JR. & MAGLLIO (2005) e
PASQUALETTO et al (2009).

Os dados obtidos foram tratados qualitativamente através do método de matrizes de
interacoes ¢ do método “GUT” (MEIRELES, 2005) para priorizacdo de agdes corretivas nos
processos e atividades da cooperativa. A seguir sdo destacadas as etapas do trabalho.

> Selecdo dos aspectos ambientais relevantes

> Identificacdo e classificacdo dos impactos ambientais

» Apresentacdo de resultados e discussdes
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A partir da aplicacdo de questionarios contemplando os seguintes indicadores: residuos

solidos, energia elétrica, transporte, abastecimento de agua, esgotamento sanitario e condicGes de

higiene do trabalho, incdmodos a vizinhanga, condic¢des gerais do estabelecimento e os elementos

que compdem estes indicadores aliados as entrevistas e registros, foi possivel conhecer o

processo de trabalho da cooperativa e classificar os impactos ambientais mais significativos,

segundo a sua origem conforme o quadro 1.

Quadro 1 - identificacdo de atividades e descri¢cdo dos impactos levantados

Processo Atividade Aspectos ambientais Impacto Ambiental
acidentes lesé@o do cooperado
Coleta de lixo em ruidos do caminhao perda auditiva
coleta residéncias e outros - =
. B P contaminacgado do cooperado
estabelecimentos residuo liquido . ~
contaminacéo do solo
exalacao de odores desconforto olfativo
ruido do caminhéo perda auditiva
~ descarregamento do . . S
recepcao L acumulo de lixo poluicao visual
caminhéo
exalacdo de odores desconforto olfativo
acidente lesdo do cooperado
exalacado de odores desconforto olfativo
triagem separagao - =
9 parag B contaminagdo do cooperado
residuos . ~
contaminacao do solo
exposicao ao calor desconforto ao cooperado
consumo de energia maior geracéo de energia
empilhamento/enfarda ~ ~ . .
prensagem mento geracao de efluentes alteracéo na qualidade das aguas
ruido perda auditiva
wvetores biolégicos doencas
armazenamento acumulo de material
lay-out poluicdo visual e incéndios acidentes
consumo de agua alteracdo de recursos hidricos
atividades de ) - - po - p -
. = preparo de alimentos e |uso de desinfetantes caseiros alterac&o na qualidade das aguas risco
creche,alimentacéo e L s .
L higiene pessoal ,detergentes e cosméticos a salude
higiene pessoal
esgoto doméstico alteracéo na qualidade das aguas

Os aspectos ambientais selecionados no quadro 1 foram agrupados em uma matriz de

interacdo que cruza estes dados com fatores ambientais agregando valor ao impacto ambiental
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identificado, podendo este ser positivo ou negativo. O impacto positivo é representado pelo
simbolo XX e o impacto negativo simbolizado por @.

Apds esta qualificacdo dos impactos, foi utilizada a ferramenta “GUT”, a fim de priorizar
as medidas corretivas e mitigadoras dos impactos ambientais considerados.

Segundo MEIRELES (2005), método “GUT” define as prioridades a serem dadas em
universo de linhas de acdo levando em consideracio: GRAVIDADE, URGENCIA,
TENDENCIA.

Por GRAVIDADE devemos considerar a intensidade, profundidade dos danos que o problema
pode causar se ndo se atuar sobre ele;

Por URGENCIA devemos considerar o tempo para a eclosio dos danos ou resultados indesejaveis
se ndo se atuar sobre o problema;

Por TENDENCIA devemos considerar o desenvolvimento que o problema terd na auséncia de
acdo. Usar a ferramenta GUT obriga a considerar cada problema sob o triplice foco da sua gravidade, da
sua urgéncia e da sua tendéncia.

GRAVIDADE: consideramos a intensidade ou profundidade dos danos que o problema pode
causar se ndo se atuar sobre ele. Tais danos podem ser avaliados quantitativa ou qualitativamente. Mas
sempre serdo indicados por uma escala que vai de 1 a 5:

» 1 -dano minimo
2 - dano leve
3 - dano regular

4 - grande dano

YV V V V

5 - dano gravissimo
URGENCIA: considera o tempo para a eclosdo de danos ou resultados indesejaveis se ndo se

atuar sobre o problema. O periodo de tempo também é considerado numa escala de 1 a 5:

1 - longuissimo prazo (dois ou mais meses)
2 - longo prazo (um més)
3 - prazo médio (uma quinzena)

4 - curto prazo (uma semana)

vV V V V V

5 - imediatamente (esta ocorrendo)
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TENDENCIA: considerar o desenvolvimento que o problema terd na auséncia de agdo. A
tendéncia também é definida numa escala de 1 a 5:

1 - desaparece

2 - reduz-se ligeiramente

3 - permanece

4 - aumenta

YV V. V V V

5 - piora muito

A técnica consiste em listar uma série de atividades a realizar e atribuir os graus quanto a
gravidade, urgéncia e tendéncia.
E atil para o planejamento de atividades que devem ser realizadas num determinado periodo. A
ferramenta requer o uso de um formulario, como o modelo abaixo.
O formulario consta de 5 colunas:
» PROBLEMA: denominacéo resumida da atividade, do problema ou desafio a enfrentar;
» GRAVIDADE: coluna destinada a receber a avaliacdo e pontuagdo quanto a gravidade;
> URGENCIA: coluna destinada a receber a avaliagio e pontuagio quanto a urgéncia da
atividade;
> TENDENCIA: coluna destinada a receber a avaliacdo e pontuacdo quanto & tendéncia do
problema

» GUT: coluna que contém o produto das avaliacbes G, U e T.

PROBLEMAS | G- GRAVIDADE | URGENCIA-U | TENDENCIA-T | GUT

3. A COOPERATIVA DE CATADORES DO COMPLEXO DO ALEMAO

O surgimento da COOPCAL esta relacionado diretamente a estdria pessoal da S™. Zilda
Barreto da Silva que, em meados do ano de 1999, resolveu utilizar como moradia, uma antiga

edificacdo situada na avenida Itadca n.°: 2.353, no bairro de Inhaima, onde funcionou uma

unidade de uma fabrica de bebidas com 1.200 m2, e que se encontra atualmente sem o telhado.

No Natal de 2001, o filho de D Zilda assistiu a um pronunciamento do presidente Lula
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na televisdo sobre catadores e deu a idéia a mée. A S™. Zilda iniciou um trabalho como catadora
de material reciclavel no lixo, trabalho este que executava sozinha, mas acabou atraindo o
interesse de outros moradores oriundos do Complexo do Alemdo que, aliés, consta nos arquivos

da prefeitura como bairro oficial, de acordo com a Lei N° 2055 de 09 de dezembro de 1993 .

Estes moradores perceberam na atividade uma oportunidade de melhoria de vida quanto
ao aspecto econdmico. Seguiu-se assim ao agrupamento de catadores do Complexo do Aleméo,
que coletavam metais, embalagens tetrapak, vidro, papel, plastico entre outros materiais. Além
das atividades de coleta seletiva a COOPCAL improvisou um local para instalar uma creche
onde os filhos dos cooperativados permanegcam sob seus cuidados, contando para isso com uma
estrutura basica porém precéria de cozinha, refeitdrio, banheiros e sala de recreacao.

No ano de 2007 iniciou-se a formalizacdo da cooperativa, na época contando com 20 a 30
cooperativados.

A COOPCAL faz parte de um projeto denominado CatACAO-Rio, que é uma iniciativa
criada pelo instituto Baia de Guanabara e com o patrocinio e apoio do Governo Federal para a
geracdo de trabalho e renda através da organizacdo e capacitacdo de catadores de materiais
reciclaveis da cidade do Rio de Janeiro. Através do instituto obteve 20 bags (sacos recipientes
para o lixo), uniformes, luvas e a cobertura de uma sala.

Através do programa Reciclagem Solidaria adquiriu uma prensa e obteve duas salas
cobertas, além de curso de capacitacdo para si, e mais doze pessoas, dentre 0s quais, cinco jovens.

Recolhe aproximadamente 4,0 toneladas de lixo mensalmente, em rotas que contemplam
os bairros do Centro, Vargem Pequena e Del Castilho além de dois estabelecimentos fixos: o
Tribunal de Contas e o Shopping Nova América, dos quais 40 % ndo tem aproveitamento e séo
recolhidos pela COMLURB ( Companhia de Limpeza Urbana), empresa municipal de coleta de
lixo.

O processo de trabalho baseia-se na recepgéo, estocagem, separacdo, armazenamento,

expedicdo dos materiais reciclaveis aos pontos de compra deste tipo de insumo.

4. RESULTADOS E DISCUSSAO
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Na Tabela 1 estdo apresentados os resultados dos principais aspectos, atividades e fatores

ambientais levantados.

Tabela 1 - Matriz de interacdo de aspectos, atividades e fatores ambientais

fatores ambientais Meio Fisico Mglo Meio Antrépico
bidtico
Agua Ar Solo [Comunidade| Populagao Saude Uasgouia
'g (=] o [} %]
!§ ns: lc% l§“ %} 3 g g o b §
s £ = g8 |=3% 2< |ggs| €
E | 5 | £ | | 58 |25, | 38 |5:8/| ¢
aspectos/atividade 3 2 3 8 > 8 2572 &7 87 E
Consumo de agua )
Consumo de energia Xt ®
Lay-out ) [] ]
Exalacéo de odores ] ]
Armazenagem do residuo [) ]
Residuos liquidos [) ] )
geracéo de efluentes ) -]
exposicédo ao sol
limpeza das intalacées fes Lt fed )
Ruido ) [] )
Coleta do lixo oS
acumulo de lixo ]
Valor
Positivo bl
Negativo ®

No Quadro 2 sdo apresentados os impactos ambientais levantados e foram organizados

com uma lista de priorizacao variando de 1 a 12.

Quadro 2-Priorizagdo dos impactos ambientais na COOPCAL

Processo Impacto Ambiental (S(farva::i(:jziiz) U(ng:i:Oc;)a (Przebr;(ljj?l?gi;ie) Nota Prioridade
acidentes 2 5 4 40 30
coleta contaming&o do cooperado 3 3 3 27 70
desconforto olfativo 1 5 3 15 90
perda auditiva 1 1 3 3 120
recepgao desconforto olfativo 2 5 3 30 60
poluicdo visual 1 5 3 15 9o
les&do do cooperado (acidente) 3 5 4 60 20
triagem desconforto olfativo 2 5 3 30 6°
contaminag&o do cooperado 3 3 4 36 40
aumento geragéo de energia 1 2 4 8 100
perda auditiva 1 1 3 3 120
prensagem
les&o do cooperado (acidente) 5 5 4 100 10
alteracdo na qualidade das aguas 1 1 4 4 110
poluicdo visual 1 5 3 15 90
acidentes 3 3 4 36 40
armazenamento
incéndio 5 3 4 60 20
doencas 2 3 3 18 80
atividades de alteragédo dos recursos hidricos 2 4 4 32 50
creche,alimentacgéo e higiene [alteragéo qualidade das aguas e esgotos sanitarios 2 1 4 8 100
pessoal doencas e danos a saude 3 3 3 27 70




//\\ Y CONGRESSO NACIONAL D V CONGRESSO NACIONAL DE EXCELENCIA EM GESTAO

EXCELENCIA EM GESTAO . -
@ o T R Gestdo do Conhecimento para a Sustentabilidade
k Niteréi, RJ, Brasil, 2, 3 e 4 de julho de 2009

Complementando a analise com as informacGes da matriz de interacdo e da priorizacdo
dos impactos, estdo listadas as justificativas para as notas encontradas para cada conjunto:
processo/impacto ambiental.

Prioridade 1: Prensagem/ Lesdo de cooperado por acidente — este processo oferece risco
de lesdo devido a possibilidade de esmagamento de membros superiores ou projecdao de pedacos
de objetos em seus olhos, e pode de mitigado através do uso de equipamento de protecdo
individual.

Prioridade 2: Triagem/Lesdo do cooperado — este processo fornece o risco de lesdes
perfuro-cortantes, podendo ser mitigado através do uso de equipamentos de protecdo individual.

Armazenamento/Incéndio — este processo fornece risco de incéndio devido a existéncia
de materiais de facil combustdo e falta de isolamento adequado, alem de inexisténcia de
equipamentos moveis ou fixos de combate & incéndio. E relevante também a situacao irregular de
instalacfes elétricas em ambientes sujeitos a infiltracdo de 4&gua e molhados aumentando a
probabilidade de curtos-circuitos e fugas de corrente elétrica.

Prioridade 3: Coleta/Acidentes — este processo fornece o risco de acidentes devido ao
manuseio de materiais perfuro - cortantes, esforcos por levantamento repetitivo de cargas.

Prioridade 4: Triagem/Contaminacdo do cooperado — este processo fornece o risco de
contaminacdo através da inalacdo de vapores de liquidos existentes em embalagens e demais
materiais e contato com a pele.

Armazenamento/acidente — este processo fornece o risco de acidente por levantamento
incorreto da carga e manuseio de fardos prensados que possam ter bordas cortantes.

Prioridade 5: Atividades de creche, alimentagéo e higiene pessoal/altera¢éo dos recursos
hidricos-este processo estd diretamente ligado ao consumo de agua tratada distribuida a
comunidade.

Prioridade 6: Recepcdo/desconforto olfativo - este processo gera odores devido ao
manuseio e translado do material recolhido na rua, do caminhdo para o interior da cooperativa

Triagem /desconforto olfativo - este processo gera odores que podem ser inalados pelos

cooperados durante 0 manuseio seletivo.

10
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Prioridade 7: Coleta /contaminacdo do cooperado — este processo pode gerar
contaminacéo devido ao contato da pele com os materiais recolhidos, que geralmente encontram-
se junto com restos de comida, dejetos, chorume e etc.

Atividades de creche, alimentacdo e higiene pessoal/doencas e danos a salde - este
processo gera probabilidade de doencas, “pois 0 ambiente ndo fornece uma estrutura satisfatoria
para a higienizacdo, além de os ambientes ndo serem efetivamente separados uns dos outros,
podendo o refeitério por exemplo, receber aerossois provenientes de descarga do banheiro
contaminando os alimentos. Outro aspecto relevante ¢ o local onde funciona o “escritorio”
administrativo, que ndo possui janelas ou circulagcdo adequada de ar, podendo provocar danos ao
trato respiratério.

Prioridade 8: Armazenamento/Doencas — este processo potencializa a existéncia de
vetores bioldgicos como ratos e baratas e outros insetos , que fazem do material selecionado e dos
refugos, locais de abrigo. E comum encontrar indicios de fezes e urina de rato nestes materiais;

Prioridade 9: Coleta / desconforto olfativo - este processo gera odores devido ao manuseio
e translado do material recolhido;

Recepcgéao/poluigéo visual — este processo cria uma imagem desordenada no ambiente de
trabalho, por ndo haver areas especificas de descarga do material;

Prioridade 10 : Prensagem / aumento da geracao de energia — este processo faz uso de
energia elétrica, que chega até a cooperativa inadequadamente e com utilizacdo de instalacbes
elétricas precarias;

Atividades de creche, alimentacéo e higiene pessoal/alteracdo da qualidade das aguas e
esgoto sanitario — este processo gera efluentes domésticos que chegam as galerias publicas de
tratamento;

Prioridade 11: Prensagem/alteracdo da qualidade das aguas — este processo libera os
liquidos residuais existentes nas embalagens plasticas ou tetrapak. Os residuos de detergentes e
6leos, por exemplo, chegam diretamente as galerias de esgoto. -

Prioridade 12: Prensagem /perda auditiva- este processo gera ruidos que atingem ao
trabalhador durante sua jornada de trabalho e também aqueles que circulam nas dependéncias da

cooperativa, pois ndo um local especifico para a execugdo deste processo.

11
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Foram ainda alinhados a esta andlise, um relatorio das condi¢cdes gerais observadas in
loco, enumeradas abaixo:

1 — Esgoto - CondicBes sanitdrias dos banheiros: Existem dois vasos sanitarios em
condicBes inadequadas. Ambos estdo dispostos préximos ao local de alimentagdo, de modo que
ndo ha separacdo entre os dois ambientes.

Ha umidade ascendente e descendente que podem causar doencas ocupacionais (fungos,
doencas do trato respiratorio).

Tais estabelecimentos sanitarios encontram-se proximos ao refeitorio e proximo a uma
creche.

2 — Cobertura - A falta de cobertura em alguns locais ndo possibilita o controle do
acumulo de pocas que se formam entre o material armazenado. Ndo ha conforto para o trabalho
de selecdo em dias com alta incidéncia de luz solar. No entanto, foi alegado pelos funcionarios
que o continuo manuseio do material ndo permite a proliferacdo de mosquitos dentre outros
vetores.

Faz-se necessario realizar observagdes a respeito dos cuidados a serem tomados para se
evitar a proliferagdo de mosquitos transmissores de doengas.

3 — Cozinha - A cozinha deveria ser colocada em local mais adequado ou com parede de
separacdo dos ambientes sanitarios.( foto do bebedouro e sanitério)

4 — lluminacdo- ndo é adequada. Sdo necessarios mais pontos de luz e com maior

intensidade. Em alguns locais, era possivel encontrar fiacdo elétrica aparente.

5. PROPOSTA PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO DA
COOPERATIVA

Apos todas as observacdes e andlises feitas pelo grupo de pesquisadores, concentrou-se a
discussdo de avaliagdo de impactos ambientais na COOPCAL, sobre propostas em alteracfes
estruturais do ambiente de trabalho que surtiriam efeitos mitigadores, conforme apresentado na

figura 1, a partir do levantamento arquitetdnico para mudangas estruturais.
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Figura 1 - Lay out da cooperativa
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5 plastico 11 caixas de papeldo 17 dejetos jogados
6 latas de fxo 12 lixo orgAnicp para separagéo 18 saniario

A Figura 1 acima representa 0 uso dos espagos na situacdo existente, cujas condicOes
foram expostas anteriormente.
A Figura 2 representa as vistas em planta, corte transversal e vista lateral, este ultimo

ressaltado por meio da figura 3- fotografia da vista lateral.
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Figura 2 - Planta arquiteténica da Cooperativa
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Figura 3 - Vista lateral do galpdo da COOPCAL

A Figura 4 representa a proposta de reforma do galpdo da COOPCAL, onde estdo
representados:
1 navista em planta: em vermelho esta a proposta de construgdo da rampa e em amarelo,

um recinto fechado a ser demolido;
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1 em vista lateral: a parte superior da fachada devera ser retirada para se tornar uma

superficie superior plana para sustentagdo da cobertura;

1 em corte lateral: proposta de construcdo de dois pavimentos de salas no mesmo local

onde estdo localizadas as salas atuais, que deverdo serdo demolidas.

Figura 4 - Proposta de reforma do galpéo
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Das propostas de reformas, foi elaborada uma nova organizacgéo espacial, representada na
figura 5.
Foram propostas as seguintes reformas:

Quanto a fachada externa:

91 Na parte superior das paredes laterais, as ranhuras que marcam o tracado da antiga
cobertura devera ser retirada, mantendo a altura até a area plana (comparar as vistas

laterais das figuras 4 e 5);

1 As paredes deverdo ser impermeabilizadas e rebocadas;
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Figura 5 - Nova proposta de organizacao espacial
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THELYIVISIA

Quanto a cobertura:

1 devera ser mantida a estrutura existente, pilares e vigas, que, além da sustentacdo da
cobertura servira de modulacéo para organizacao dos espacos;

9 devera ser instalada cobertura em trelica ou shed. Foram desenhadas as duas op¢des
(figuras 6 e 7). Em ambas as solucgdes, devera ser adotada a cobertura translticida em
policarbonato ou fibra de vidro, de forma a permitir a entrada de iluminagéao zenital.
Também deve se permitida a circulacdo de ar, por meio de exaustdo e efeito chaminé.
A cobertura selecionada, bem como a estrutura devem ser mantidas aparentes. O que
valorizara a “espacialidade” do local além de permitir maior liberdade logistica e de
circulacdo no local.

1 Ressalta-se que uma das qualidades desse galpdo é o espaco amplo e aberto que
permite uma boa organizacdo das atividades, e essa qualidade foi mantida nesta
proposta.

Quanto ao arranjo interno:
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1 As quatro salas correspondentes ao depdsito, creche, refeitdrio e sala de "silk screen”
deverdo ser demolidas e exatamente no mesmo local, construidas novas salas, agora

com dois pavimentos, conforme corte AA da figura 5 e perspectivas das figuras 6 e 7.

Figura 6 - Nova proposta de organizacao espacial
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evitar empogamento

PROPOSTA DE REFORMA E RECONSTRUCAO DA CCOPCAL- dez /2008

9 Dessa forma, serdo quatro salas no andar térreo e quatro salas no andar superior, para
atividades diversificadas, dentre elas, administracdo, creche, refeitério e outras
atividades que forem consideradas pertinentes.

T O acesso ao segundo pavimento devera ser realizado por meio de rampa, conforme as
normas técnicas de seguranca. Foi adotada a rampa tendo em vista fatores de
seguranca e conforto, considerando o esforco cotidiano dos cooperados que caminham
durante o periodo do trabalho carregando cargas pesadas, e dessa forma, a escada
pode se tornar um acesso com risco de acidente. Desta forma, a rampa permite maior

seguranga e comodidade.
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Do ponto de vista arquitetbnico, pode-se afirmar que a rampa tornar-se-a um
elemento espacial que ampliard o espaco e valorizard a concepcédo do local, compondo
com as paredes a serem construidas;

As paredes deverdo ser coloridas e compor cores alegres de forma a proporcionar
sensacdo de limpeza, ordem e descontragdo, além de criar um ambiente mais
agradavel de trabalho. Os recursos cromaticos, utilizados de forma adequada, podem
proporcionar uma identidade positiva dos trabalhadores em relacdo ao espaco de
trabalho além de proporcionar maior estado de alerta e atencdo. Esses aspectos podem
contribuir para reduzir riscos de acidentes;

A atual area que esta sendo utilizada como administracdo devera ser desativada e ser
ocupada em uma das novas salas a serem construidas.

Devera ser instalada uma creche em uma das salas novas, com paredes coloridas,

ambiente arejado e propicio para o desenvolvimento e seguranca das criancas.

Quanto aos pisos:

T

Os pisos deverdo ser impermeabilizados e refeitos de forma a ter inclinagdo correta
gue ndo permita empocamento. No piso da area lateral direita, onde serdo separados o
material coletado, deverd haver um declive de 2 graus, para facilitar a coleta do
material separado e também para facilitar a limpeza; e

Os ralos deverdo ser reposicionados para dar maior eficiéncia ao escoamento das

aguas pluviais e de limpeza do piso.

Quanto a area de separacdo do material coletado;

T

Deverdo ser separados em baias de material metalico, impermeavel, que permite fécil
limpeza;

O piso devera ter declividade para que seja facilitada a coleta do material selecionado
e para a limpeza conforme descrito anteriormente; e

Deverdo ser colocadas calhas coletoras ao longo dessa area, de forma a coletar os

efluentes da limpeza e de forma a serem destinadas de forma adequada.

Quanto ao material a ser utilizado e custos:

l

E importante ressaltar que o projeto teve como objetivos propor intervencoes

significativas, de custos relativamente reduzidos, utilizando materiais como blocos de
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concreto, cimento, tintas coloridas, impermeabilizantes de piso e parede. O custo
maior é referente a cobertura, onde se propde iluminagdo natural zenital. Esse custo
tem como objetivo proporcionar a salubridade do local, o conforto ambiental e a
higiene e saude dos trabalhadores;

1 A rampa deverd ser executada em concreto armado e formas de madeira, com
acabamento em pintura colorida, o que né&o constitui custo significativo;

9 Para a construcdo das salas no pavimento térreo e primeiro pavimento, os materiais
também serdo basicos, constituindo blocos de concreto, com paredes em acabamento
de reboco e embocgo, impermeabilizadas;

1 A instalaces elétrica e hidraulica deverdo ser refeitas e redimensionadas, de acordo
com as normas técnicas vigentes; e

1 Da mesma forma, as redes de aguas pluviais e redes de esgoto deverdo ser refeitas
tendo em vista a localizacdo dos materiais que contém residuos de 6leos e graxas,
além dos residuos de produtos de limpeza e outros materiais que devem ser tratados e

destinados de forma adequada.

Figura 7 - Proposta de reforma e reconstrugdo da COOPCAL
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A proposta do projeto € reorganizar os espacos internos do galpdo, valorizando a
iluminacdo natural e explorando as potencialidades de uso e necessidades dos trabalhadores. A
proposta tem como condicionante buscar a economia na escolha de materiais a fim de diminuir
custos, sem privar o local da valorizacdo estética, da cromatografia e harmonia de formas, tudo
isso criando um ambiente de respeito, alegria com o intuito de valorizar os trabalhadores em
relacdo ao ambiente e resgatar o valor familiar, tendo como uma das prioridades a creche para

que os trabalhadores sintam-se tranquilos em suas atividades.
6. CONCLUSAO

A pesquisa realizada pelo grupo de pesquisadores na Cooperativa de catadores do
complexo do Alemdo permitiu concluir que os impactos ambientais gerados possuem
significancia maior sobre 0 meio antropico em comparacao aos meios bioticos e fisicos, atingindo
o trabalhador nas diversas etapas de selecdo. Embora apresente impactos ao meio fisico, 0s
mesmos sdo pouco significativos, viabilizando a atividade de separacdo de residuos.

A COOPCAL apresenta sérias necessidades administrativas e sociais, alem das estruturais
que foram apresentadas no presente trabalho, incluindo a regularizacdo dos servicos de &gua e
energia elétrica. Para tanto é primordial maior participacdo das iniciativas publica e privada, além
daquelas que ja a auxiliam, através de patrocinio, programas de educacdo ambiental, gestdo
administrativa e inclusdo no mercado de reciclaveis para que exista um real desenvolvimento
sustentavel desta cooperativa.

A importancia de auxilio externo é fundamental para a execucdo das obras propostas, em
virtude de gastos com material, técnicos e mdo-de-obra. Estas mudancas arquitetonicas teriam
efeito estético e também mitigador dos diversos impactos como vetores bioldgicos, doencas e
danos a saude e contaminacéo, acrescidas de mecanismos de controle simples, como a ado¢éo de
equipamentos de protecdo individual e coletiva e educacdo sanitaria basica.

A execucdo do projeto de reforma e reorganizacdo espacial levard a criacdo de uma
unidade modernizada de coleta seletiva, com custos baixos. A intencdo é que esse projeto possa

servir de modelo de organizacdo espacial e logistica para essa atividade, a fim de promover a
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valorizacdo do ser humano e melhorando a condicdo de bem estar social dos cooperativados e

que possa trazer beneficios ao servigo de coleta publico.
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